Cneta

ARISTECH
ACRYLICS icu

Realizzata con 6 strati

Profondita di 1.2m

Potenti getti con un
diametro da 50mm

www.lindsayorobica.it

LAPISCINAE LASPAIDEALE!

NUOTA, ALLENATI
RILASSATI,
DIVERTITI, FAI
TUTTO QUESTO

IN UN’UNICA SPAS.

Potenti getti per il nuoto
in contro corrente per

creano una forte resistenza.

Una confortevole
idroterapia permettera al
tuo corpo dirilassarsi dopo
lo sport e al rientro da una
intensa giornata di lavoro.

La spas € pronta all’uso
basta posizionarla,
riempirla d’acqua e
cominciare a nuotare.

Una swim spas per ogni
eta, ottimo per nuotatori e
bambini, grazie alla sua
profondita e perfetta per
il gioco, soddisfare i
nuotatori e praticare
aerobicain acqua.
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Sedute 6
Scocca Aristech Acrylic
Peso Eiena/vuota 900 ki /5900 ki
Getti totali 44
Getti nuoto 4
Iniettori aria 12
Poggia testa 2
Alimentazione 230 VAC, 50 HZ, 48/60 Amps
Sistema di controllo Balboa
Pompa 1 3.0 HP
Pompa 2 3.0HP
Pompa 3 3.0 HP
Pompa 4 3.0 HP
Pompa 5 \
Pompa 6 \
. Riscaldatore . 3KwW |
Pompa di circolazione 0.5 HP
Blower 400 W
Invertitore di flusso 2
Regolatore aria 6
Valvole di servizio 10

Struttura Acciaio galvanizzato
Cabinatura Yew red / Cerdar Red / Coffee
Isolamento PU

Base ABS

Copertura Copertura esterna impermeabile

Allenamento nuotatori:

Sistema pensato per atleti e amanti

del fitness, facile da montare e
installare. Aiuta a mantenerviin

salute e tenere una corretta postura.

Potenti getti Nuoto Aerobica Terapia Divertimento

X Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Sistema di
intrattenimento

Pompa di calore

Sistema diisolamento
Thermo-lock

Copertura termica

Le nostre pompe di calore consentono un risparmio
del 75% su costi di riscaldamento delle spas.

L’'isolamento € posizionato sulla scocca, sul fondo e
sulle pareti, questo permette di intrappolare il calore
generato dalle pompe e ridurre il consumo di energia.

La copertura termica evita la dispersione del calore,
cio vi consentira di mantenere a lungo la temperatura
desiderata e di consumare meno energia per
scaldare I’acqua della vostra spa.

Aromaterapia

llluminazione a LED





