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Elettrodemineralizzatore ECEDI LX I/P 450 l/h a 13 500 l/h

Il sistema di demineralizzazione ECEDI LX I/P a rigenerazione continua sonos stati 
progettati per la depurazione dell'acqua, già parzialmente trattata da osmosi inversa.

L'elettrodeionizzazione è un procedimento continuo che utilizza membrane selettive 
semi-permeabili e resine a scambio ionico, le quali utilizzando un potenziale elettrico 
crato da una corrente continua può far migrare gli ioni attraverso le membrane verso 
uno scompartimento di concentrazione, rigenerando in continuo le resine senza mai 
interrompere il processo.

La qualità dell'acqua ottenuta è alta: 
( da 0,055 a 0,5 µS/cm, 2 a 18 M-Ohms)

Completamente montato su skid, les ECEDI LX I/P, sono pilotati da un sistema  
programmabile e permanente, con installazione semplice e in uscita ad un sistema  
per alimentare serbatoi di stoccaggio.

Le portate di concentrato e di permeato  sono controllate da debimetri a turbina. 

La qualità finale dell'acqua demineralizzata è visualizzata a scelta in µS/cm 
o in M-Ohms.

I comandi delle valvole dell'acqua ultrapura durante il funzionamento, sono azionate 
e dalla misura del parametro della conducibilità (o resistività).

I manometri, valvole di controllo e le prese di campionamento  sono disponibili in tutti 
i punti critici per una facile regolazione e controllo.

L'alimentazione in corrente continua, è selezionata in funzione della capacità 
di fornire una corrente più stabile e la possibilità di una regolazione precisa della 
tensione e dell'intensità, assicurando la migliore qualità dell'acqua possibile.

Demineralizzazione industriale dell'acqua

Alimentazione dei generatori a vapore ad alta pressione

Iniezione d'acqua per turbine a gas

Industrie di semi-conduttori
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Laboratori

Trattamenti di superfice
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Réf   COM 000 082 09- 08

Tipo                        ECEDI          ECEDI           ECEDI         ECEDI          ECEDI          ECEDI          ECEDI
                              LXI 04-1        LXI 10-1        LXI 18-1      LXI 24-1        LXI 30-1       LXI 30-2        LXI 30-3
Portata min l/h                             220                550               1100            1400              1650             3300             4950
Portata nominale l/h                               450               1200              2100            2900              3600             7200            10800
Portata max l/h                               560               1500              2600            3600              4500             9000            13500
       
Qualità prodotta in µS/cm (M-Ohm)                                            0,055 a 0,5 (2 a 18)      
Abbattimento di silice (SiO2)                                    91 a 99% in funzione della qualità dell'osmosi 
                           (concentrato riciclabile in testa all'osmosi)      
       
Numero di moduli                                  1                   1   1     1       1         2            3
Tipo di moduli                                LXM04X         LXM10X       LXM18X      LXM24X       LXM30X       LXM30X        LXM30X

Tasso di conversione                     90 a 95 %      
Pressione max di esercizio                                                                7 bar      
Perdita di carico a portata nominale                         1,4 a 2,1 bar a portata nominale      
Temperatura                     15/30°C      

Tipo di alimentazione                                PSM 300500     PSM 300500    PSM 300500   PSM 400400   PSM 400400    PSM 33010D   PSM 330200
Puissance de l'alimentation électrique      1500                1500 1500  1600     1600       3300          6600
Tensione in Volts                             300                   300               300            400  400        330       330
Intensità in Ampere                                  5                     5                   5                4                    4                 10                 20

                                                                                     

                                                                                                         Specifiche dell'acqua di alimentazione
      
  Conduttività equivalente incluso CO2
  e SiO2                                                      < 15 µS/cm (< 10µS/cm raccomandati per ottenere il massimo delle prestazioni)      
  
  Pretrattamento minimo                                                                   osmosi inversa      
  
  Cloro totale (Cl2)                                                                                          < 0,02 ppm      
  
  Ferro (Fe)                                                                                                             < 0,01 ppm      
  
  Manganese (Mn)                                                                                          < 0,01 ppm      
  
  pH                                                                                                                4 - 11      
  
  CO2                                                                                                                < 1 ppm      
  
  Durezza totale ( come CaCO3)                                                                       < 1,0 ppm      
  
  TOC                                                                                                            < 0,5 ppm      
  
  Silice (SiO2)                                                                                          < 1,0 ppm      

                                                                                                        Raccordi      

Alimentazione DN                          15 20                  25              25                 32             40                  50
Acqua trattata DN                                     15                  20               25                25               32                40                40
Concentrato DN                                        15                 15                15                15              15                20                  20

                                                                                                         Dimensioni      

Larghezza (mm) L                                  900 900   900   900      900        1500          1500
Altezza (mm) H                                2000               2000 2000 2000    2000        2000          2000
Profondità (mm) P                                1000               1000 1000 1000    1000        1000          1000

  pH                                                                                                                4 - 11        pH                                                                                                                4 - 11      

  CO2                                                                                                                < 1 ppm        CO2                                                                                                                < 1 ppm      

CaCO3)                                                                       < 1,0 ppm      CaCO3)                                                                       < 1,0 ppm      

  TOC                                                                                                            < 0,5 ppm        TOC                                                                                                            < 0,5 ppm      

  pH                                                                                                                4 - 11      

  CO2                                                                                                                < 1 ppm      

CaCO3)                                                                       < 1,0 ppm      

  TOC                                                                                                            < 0,5 ppm      

  Silice (SiO2)                                                                                          < 1,0 ppm        Silice (SiO2)                                                                                          < 1,0 ppm        Silice (SiO2)                                                                                          < 1,0 ppm      
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VERSIONE ECEDI LX P
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La nostra gamma di elettrodeionizzatori è dipsonibile anche nelle versioni sanitarie : 

            Interamente costruiti in inox 316L ra < 0,8 (Ra < 0,6 opzione) 

            Nessun raccordo filettato (equipaggiamento a collari)

    Valvole a membrana EPDM, sonde di condittività su collari con Pt100, debimetro in inox, valvola di campionatura 
            tipo sanitaria, manometro a bracciale.

    Misura della conduttività non compensata alla temperatura secondo USP.

    Tutti i punti bassi sono scaricabili.

    Assemblaggio : saldature al TIG.

Documentazione : 

 Documenti approvati QI/QO, materiali certificati, procedimenti di saldature e saldatori qualificati,
            certificati di taratura dei manometri e dei sistemi di misurazione conducibilit..

            Manuale tecnico completo con schemi di installazione, schema elettrico, manuale di funzionamento 
 e programmazione del PLC.
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