
antiscale systems

CARATTERISTICHE TECNICHE

LINEA ALFA

DIMENSIONI

Testa

  

PP caricato con inserti in ottone

Vaso

 

SAN trasparente 

Ghiera PP caricato

O.RING

 

NBR 70 Sh

Pressione esercizio 8 bar max

Pressione scoppio

  

35 bar max

Temperatura d’esercizio 0°C + 50°C min/max
Portata a vuoto 2 bar 3/4”F 108 lt/min - 1”F 106 lt/min

1”1/4F 230 lt/min - 1”1/2F 230 lt/min

Test invecchiamento 200.000 cicli da 0-10 bar

MODELLO ALTEZZA ATTACCHI DIMENSIONI
c a x b (mm)

EF0051T ALFA  9”3/4 3/4”F 122 x 294

EF0054T ALFA   9”3/4 1”F 122 x 299

EF0055T ALFA 20” 1”F 122 x 570

EF0056T ALFA 20” 1”1/4F 126 x 580

CODICE

EF0057T ALFA 20” 1”1/2F 126 x 586

20”10”
Predisposti per alloggiare Cartucce

D: 44

E: 33

F: ø4
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La linea ALFA viene prodotta in 3 pezzi, la testata viene realizzata con attacco femmina 
con  inserti in ottone e valvolina di sfiato in ottone, dotata di predisposizione per attacco 
a parete.
Tutti i contenitori sono predisposti per alloggiare cartucce filtranti standard aventi misure 
effettive di 9"¾ e 20", consentendo di trattare piccole e medie portate, adatte per uso 
tecnico-residenziale e domestico.
Tutti i contenitori vengono forniti senza cartuccia, con testata e ghiera di colore blu e 
vaso trasparente SAN.

RICAMBI E ACCESSORI

Codice Descrizione

EF0098 Vaso trasparente 20" SAN

EF0099 Oring 

Vaso trasparente 9"3/4 SANEF0097 
 

RICAMBI E ACCESSORI

DIMENSIONI mm

 

APPLICAZIONI

!
DIMENSIONI cm !

!

 

Altezza

Micron

Efficienza

 

38  
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LINDSAY OROBICA S.r.l.
 Via J.F.  Kennedy,1
24039 SOLZA  (BG) Italia

Tel +39 035 4933283 
Fax +39 035 4933294

www.lindsayorobica.it  
info@lindsayorobica.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale

Diametro interno

Diametro esterno

Max. pressione di esercizio

Max. differenza di pressione

Max. temperatura di esercizio

100% Polipropilene - 

9”3/4 – 20” – 30” – 40”

28 mm 

61 mm

1 / 5 / 20 /  50 

80%

6 bar

0,8 bar

80°C   

CODICE DESCRIZIONE ALTEZZAµ

EF0033  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 9"¾ 1 9"¾ 

EF0034  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 9"¾ 5 9"¾ 

EF0035  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 9"¾ 10 9"¾ 

EF0036  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 9"¾ 20 9"¾ 

EF0037  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 9"¾ 50 9"¾ 

E0037/1  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 20" 1 20" 

EF0038  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 20" 5 20" 

EF0039  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 20" 10 20" 

EF0040  CARTUCCIA  POLIPROPILENE 20" 20 20" 

EF0040/1 CARTUCCIA  POLIPROPILENE 20" 50 20"

 

Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar

PORTATA (lt/h)

µ

1

5

10

20

50

9"¾

1200

1600

2300

3100

3600

20"

2100

2700

3800

5200

6000

Queste cartucce rappresentano il giusto compromesso per chi 
ricerca un buon livello di filtrazione ad un prezzo vantaggioso. 
La Serie PP sebbene venga realizzata senza il supporto in 
plastica interno, grazie alla particolare tecnica di produzione 
riesce a mantenere una struttura compatta e resistente in 
grado di garantire  ottimo standard di filtrazione. 
Il setto filtrante, nonostante si tratti di una cartuccia 
economica, è mantenuto sopra la media dei competitors di 
riferimento per assicurare al pezzo finito le seguenti peculiarità:

- Buona consistenza
- Buona capacità di accumulo del materiale contaminante 
- Buona resistenza alla compressione
- Perdita di carico insignificante sul medio periodo

 Nelle cartucce della Serie PP si può parlare di totale assenza 
di cessione di fibre durante l’utilizzo.
Assenza di rilascio, per una cartuccia di profondità,  è garanzia 
di affidabilità durante il processo filtrante.
Il Polipropilene Puro al 100%, con cui viene prodotta anche 
la serie PP, garantisce una elevata compatibilità chimica 
consentendone l’impiego in una ampia gamma di applicazioni.
I test di laboratorio effettuati evidenziano efficienza di 
filtrazione superiore all’80%, confermando l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo del prodotto.

DESCRIZIONE
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Micron

Efficienza

Lunghezza cartucce

RICAMBI E ACCESSORI

DIMENSIONI mm

 

APPLICAZIONI

!
DIMENSIONI cm !

!

 

Altezza

Micron

Efficienza
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