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Modello A(ø)

NW 18 3/4”

NW 25 1”

NW 32 1 1/4 ”

NW 25 DUO3 /4”+1”

NW 25 TE 1”

NW 32 TE 

1/41 ”

Concessionaria :

ISTRUZIONI:

9
1
9
3

DATI TECNICI:

Tipo filtro  NW 18 NW 25 NW 32 DUO NW 25 NW 25 TE NW 32 TE

Connessioni   3/4” 3/4” or 1” 11/4 ” 3/4” + 1” 1” 11/4 ”

Portata media :  m3/h 3.5 5.5 6.5 0.5* 0.5* 0.5*
 ∆P = 0.2 bar

Pressione di esercizio :  bar 10 10 10 10 10 10
 

Pressione max :  : bar 16 16 16 16 16 16
 

Temperatura max : 50° C 50° C 50° C 50° C 50° C 50° C
  

Peso :  kg 1.1 1.3 1.8 2.6 1.3 1.8
 

Filtrazione standard :  25 µ 25 µ 25 µ 25 µ — —

Volume tazza :  ltr — — — 2 x 0.85  0.85  1.70
    

Superf. di filtrazione: cm2 190  450  840  1 x 450 — —
    

* Valore riferito alla presenza di Carbone Attivato
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