Filtro Autoatico

NW - PF,- 1"

CARATTERISTICHE

Lavaggio Automatico

Corpo flltro in AS

Cartuccia flltrante in acciaio inox

Grado di flltrazione 60p

Programmazione lavaggi da 1 a 30 gg
Programmazione tempi di lavaggio da 1 a 99”
Pannello di controllo reversibile

Valvola lavaggio a mini sfera motorizzata
Attacchi da 1”F

Tubo di scarico a corredo

Staffa di fissaggio a corredo

Trasformatore 230V - 6 V o a Batteria (4) AA

\FF & un filtro costruito in ABS, tazza in AS, attacchi da 1”F,
sertiin ottone, elemento filtrante inox 304 AlSIda 60 p.

| tempo di, lavaggiene :
rogrammabile da 1 a 99 e
econdi. L’apertura-chiusura é
attivata da una mini valvola a
fera motorizzata, per garantire
una morbida chiusura senza
colpid’ariete.

|l lavaggio della cartuccia si attiva e
mediante un sistema elettronico |
programmabile da 1 a 30 giorni. |

Il filtro NW-PF deve essere installato in by pass, prevedere
uno scarico ed una presa elettrica 230V nelle vicinanze.

Il filtro € fornito con un trasformatore da 230V 6V, puo anche
funzionare con 4 batterie AAda1,5V.



Caratteristiche Particolare

Attacchi g| 1
Portata max m¥h | 59
Perdita di carico deltaP | 0,2
Pressione minima Bar| 14
Pressione max Bar| 7,0
Temperatura di esercizio min-max °C| 5-49
Grado di filtrazione gyl 70

Tempo di lavaggio programmabile ~ minuti | 1-99

Frequenza di lavaggio gg| 1-30

Consumo acqua di lavaggio It] 25

Tensione elettrica Volt | 230 - 6V trasformatore
incluso

0 batterie AAstilo (4)

non incluse
Staffa di fissaggio inclusa
Tubo per scarico m | 2,4 incluso
/
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