FILTRO FLUUX 17" CARBON BLOCK

DESCRIZIONE

Filtro carbon block da 17" per acqua destinata
al consumo umano.
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i Corpo PP
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: Portata 6,3 I/minuto a 4 bar
Pressione min-max 2,1 -7 bar
: Temperatura min-max 2-38°C
— Capacita max 10.000 It
I | Attacchi idraulici 3/8"
° Codice Modello Ingresso/Uscita
L MFO004 Filtro FLUUX 3/18'F
| ]
- n RICAMBI E ACCESSORI a DIMENSIONI mm
—_ Codice Descrizione 109
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i MF002 Testata
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n RICAMBI E ACCESSORI

== Codice

Descrizione

MF001

Cartuccia Filtro

MF002

Testata

ROS016

Contatore
Fine Vita
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FILTRO FLUUX CFV 17" CARBON BLOCK

con segnalatore di fine vita

DESCRIZIONE

Filtro carbon block da 17" per acqua destinata
al consumo umano.

Ristoranti

APPLICAZIONI
Macchine da caffé e da tea

Macchine per il ghiaccio

Cucina

Corpo

Organo filtrante

Grado filtrazione

Portata
Pressione

min-max

Temperatura min-max

Capacita max

Attacchi id

raulici

Segnalatore Fine Vita

Batterie Segnalatore

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Carbon Block
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6,3 I/minuto a 4 bar
2,1-7 bar
2-38°C

10.000 It

3/8"

Si

AA

Codice

Modello

Ingresso/Uscita

MF004

Filtro FLUUX CFV 17"

318'F

DIMENSIONI mm
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