
Limitatori di portata in
controlavaggio regolabili

Passaggi all’interno
valvola da 3”
nominali

Funzionamento elettrico
in bassa tensione 12V

Accoppiatore valvola-serba-
toio di facile montaggio

Collegamenti idraulici da 3”

ü

ü

ü

ü

ü

Addolcitori Industriali
Super Flow Serie  WS 3”-  4”

VALVOLE SERIE WS:

l Valvola da 3” WS
l Pannello di controllo computerizzato

totalmente programmabile
l Sistema alternato a più funzioni
l Sottoletto resina con quarzo lavato
l Contatore d’acqua ad  impulsi in inox
l Collegamento elettrico a 12 Volt
l Diffusore superiore e inferiore autopulenti
l Serbatoio sale ad alta densita
l Portata eccezionale
l Memoria permanente nel computer

CARATTERISTICHE

I serbatoi resine sono costruiti in polipropilene
rinforzato con VTR con pressioin  al carbonio
con  rivestimento  interno  in  ABCITE
DU PONT spessore 600 µ , e trattati esterna-
mente con due mani di vernice epossidica.



SPECIFICHE TECNICHE
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MODELLO
603
WSI

903
WSI

1203
WSI

1653
SE-WSI

1504
SF-WSI

2104
SF-VIP

3304
SF-VIP

DOSAGGIO SALE

80g/lt

160 g/lt

240 g/lt

CAPACITA’ CICLICA
E DOSAGGIO SALE
(g./sale x lt. resine)

 Serbatoio resine  (mm)

 Serbatoio  sale  DxH (mm)
  Capacità serbatoio sale  (kg)

 Quantità resine   (lt)

 Scarico  acqua max (lt/min)

 Attacchi  idraulici

Tensione elettrica

 Pressioni di esercizio

  Temperatura di esercizio  (°C)

2 - 7 BAR

1 - 40°C

24 Volts - 50 Hz

* Le capacità cicliche sono calcolate con una durezza d’acqua in ingresso di 18°F e con portate nominali espresse
nella tabella.

CAPACITA’ CICLICHE °F/mc

A
Diam.
Serb.

Resine

E
Altezza
Serb.

Resine

K
Altezza
Entrata
Uscita

B
Altezza
Totale

G
Diam.
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F
Altezza
Serb.
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M
Interasse

passo
d’uomo

Mod.

602
902
1202
1652
2102
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660
660
660
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760

Dimensioni in mm

 Portata nominale (m³/h)

 Portata di punta  (m³/h)

Valvola Super Flow
da 3” Top Mounted Valvole da 4” - 6”

La valvola Super Flow Top Mounted da 3” può essere fornita con uno speciale adattatore per essere installata lateralmente.
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L I N D S AY OROBICA   S.r.l
Via J.F. Kennedy,1 - 24030 SOLZA  (BG) Italy
tel +39 035 4933283  -  fax +39 035 4933294
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