Filtri Automatici serie 600 a Masse

¢ Pannello di controllo elettronico;

* Tempi di lavaggio in controcorrente e rapido
programmabili;

* Valvola volume/tempo da 1” 1 1/4";

+ Serbatoio masse filtranti rinforzato in VTR;

* By-pass automatico durante la rigenerazione;

* Diffusore inferiore autopulente;

* Riserva di carica 48h;

* Collegamento elettrico di sicurezza 12V AC.
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Valvola Bypass da 1"
(codice CLV3006)

FILTRI CHIARIFICATORI

Questi filtri rimuovono sedimenti e particelle in
sospensione presenti nell'acqua. Le massefiltranti, a
piu strati e a diversa granulometria, permettono un
grado difiltrazione fino a 10 microns.

FILTRI DECLORATORE (carboni attivi)

I filtri decloratori con massa a carboni attivi rimuovono,
in modo efficiente, cloro, sapori, odori gradevoli e altri
contaminati organici presenti

nell'acqua. Il carbone attivo rimuove inoltre leggere
colorazioni dell'acqua e bassi livelli di idrogeno
solforoso.

FILTRI DEFERIZZATORI

| filtri deferizzatori contengono BIRM o MTM masse
principali del filtro, con masse aggiuntive per
raggiungere elevati gradi di filtrazione e per ottenere
una efficiente ossidazione del ferro e manganese.
BIRM utilizzabile con acqua senza presenza di cloro,
MTM per acqua con presenza di cloro e manganese.

FILTRI NEUTRALIZZATORI

Con masse filtranti di NEUTRALITE o CALCITE,
rialzano il pH in acque acide, evitando la corrosione
delle tubazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo/Modello

Decloratori
AC 610
AC 613
AC 616

Chiarificatori

MM 610
MM 614
MM 618

Deferizzatori

DF 610
DF 613
DF 616

Neutralizzatori

NE 610
NE 613
NE 616

Portate (LPM) Perdite di Carico

8115

Portata LPM
AP KkPa610
AP kPa613
AP kPa616
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Portate in I/m Attacchi
Normale max
Declorazi. | Organico
20 15 17
30 25 1”
45 30 1"a
20 30 1”
40 50 1”
60 70 1"a
10 15 1”
15 20 17
25 30 1"Va
20 30 1”
40 50 1”
60 80 1"a
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28
24
16
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@ DIMENSIONI mm

Modello| A B C
610 | 257 | 1118 |1185
(10) | (54)

613 | 335 (1393|1465
(13) | (54)

614 | 369 | 1645|1695
(14) | (65)

616 | 413 |1341 /1388
(18) | (52)

618 | 469 | 1432|1478
(18) | (83)

Le misure nelle () sono

espresse in pollici

1248

1523

1745

1451

1522

” Orob ca;
Portata | Carbone | Quarzite
Controlav| attivo | 4-8mm
(1) (2]
30It/min| 2851t | 6kg
40 ltmin | 57 It 8 kg
60It/min | 85 It 16 kg
Filter | Quarzite
Agregade| 4-8 mm
(1) (2]
40 lt/min | 461t 6 kg
70 ltmin | 92 It 8 kg
90It/min | 1381t | 16kg
MTM Quarzite
o Birm | 4-8 mm
(1] (2
30Imin| 2851t | 6kg
40 lymin | 57 It 8 kg
60ltYmin | 851t 16 kg
Calcite c:‘_‘:r.:ﬁ
(1) (2]
30 [t/min 351t 6 kg
40 lymin | 571t 8 kg
60I/min | 1131t | 16kg
NOTA:

80 Per una corretta
scelta dei filtri e loro
masse filtranti e
consigliabile avere
un’analisi dell’acqua

96  da trattare.
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